
ELKO Elektronik 
2024
På ELKO jobbar vi ständigt med att utveckla elektronikprodukter 
inom belysning, laddning- och timerfunktioner samt säkerhet 
för att täcka de flesta behov som uppkommer vid elinstallation. 
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Totaltäckande 
elektronikprodukter
På ELKO jobbar vi ständigt med att utveckla elektronikprodukter 
som ska täcka de flesta behov som uppkommer vid elinstallation. 
Dessutom möjliggör våra flexibla ramserier att både teknik och 
design kan mötas i nyproduktion och ROT-projekt. 

Det finns idag mycket stabila lösningar där ljuskällor och dimrar arbetar väl till-
sammans. I den här guiden till våra elektronikprodukter har vi samlat den senaste 
tidens lanserade dimrar vilket ger dig en vägledning i din installation.  

ELKO har vrid- och puckdimrar med nollanslutning där dimmerkurvan är mellan 
0–100 procent. Vi har även uppgraderat våra dimrar utan nollanslutning parallellt 
med utvecklingen hos de stora LED tillverkarna. Dessa dimrar ger bra dimmer- 
egenskaper för de flesta ljuskällor i exempelvis retrofit-utförande och används 
därför ofta i befintliga installationer där nollanslutning inte är möjlig. Vi har även 
dimrar för såväl Dali som 1-10V som används främst i kontor och offentlig miljö.

Därtill presenterar vi sortimentet av timers med eller utan display, termostat och 
rörelsevakter samt alltid tillförlitliga jordfelsbrytare och ljusrelä. 

Genom förändrade arbetsvanor har möjlighet till smidig laddning av mobil och 
andra enheter även kommit i fokus. ELKO har flera laddningsalternativ som följer 
det nya kravet som träder i kraft 2024 inom EU på laddkontakten USB-C i mobiler, 
surf/läsplattor och kameror. Exempe är vårt ladduttag med Power Delivery. ELKO 
har även Bordsuttag som enkelt monteras på valfritt underlag och förvandlar 
hem, arbetsplatser, kommersiella lokaler och offentliga miljöer till organiserade 
ytor utan sladdhärvor.
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Framkantsstyrning: GLI - RL
Framkantsstyrning (Leading edge, RL) använd för dimring av 
glödlampor och resestiva laster samt konventionella transfor-
matorer, lysrör och många LED ljuskällor.

Bakkantsstyrning: GLE - RC
Bakkantsstyrning (Trailing edge, RC) använd för dimring av 
glödlampor och resestiva laster samt elektroniska transforma-
torer och många LED ljuskällor.

Pulsbreddsmodulering PWM
PWM-styrning innebär att belysningen regleras genom variation 
av längden på en fyrkantsvåg som genereras av exempelvis 
LED-driftdon. Variationen uppfattar ögat som en variabel ljus-
styrka.

1 - 10V styrning
Styrsignalen är en likspänning som varieras mellan en och tio 
volt. Drivdonet skickar ut 10V som dimmern reglerar till maxljus 
vid 10V och minljus vid 1V. Spänning bestäms av inställning i 
anslutet drivdon.

Dalistyrning
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat 
digitalt protokoll för ljusstyrning. Till armaturen ansluts, förutom
fas-, noll- och skyddsledare, två ledare för digitalsignalen.  

Belysningen tänds och släcks med hjälp av DALI-ledarna. Därför 
kan nätspänningen kopplas direkt från gruppcentralen till ar-
maturen.

LED
Det finns flera olika typer av LED-dioder på marknaden. 
Huvudsakligen delas dessa upp i:
•	 HP LED (High Power) – konstantström
•	 SMD LED (Surface Mounted Device) – konstantspänning
•	 COB LED (Chip On Board) – konstantström

HP LEDs, den vanligare typen av diod. Drivs med konstantström. 
SMD LEDs är något enklare typer av dioder. De brukas oftast till 
12V DC LED-lister. COB LEDs består av flera små LED-chip. Dessa 
placeras på kretskortet och binds sedan samman med kontak-
tytan via trådar, så kallad ”trådbonding”. 
Den största fördelen med bondade chip är emellertid dess ter-
miska prestanda, produkten blir mer stabil, mer tillförlitlig samt 
dess generella livslängd främjas.

ELKO dimmerguide
Nya ljuskällor ger fler dimringsmöjligheter men 
även ökade krav på installationen. Vi har samlat 
rekommendationer och tips vid dimmerinstallation.
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Dimmer 370LED
För stabil ljusreglering ner till låga nivåer med eller utan nolla. 
Nolla kan anslutas för stabilare dimring och lägre lägsta nivå. 
Lägsta dimringsnivå är justerbar. Passar till de flesta dimrings-
bara ljuskällor. Levereras i GLE, RC utförande. Avsedd även för 
kombinationsmontage. Inbyggnadsdjup 25 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 93 370 LED Dimmer Plus fv
13 631 94 370 LED Dimmer Plus* alu
13 631 95 370 LED Dimmer Plus sv
13 631 92 370 LED Dimmer RS fv
13 631 96 370 LED Dimmer RS rv
13 631 97 370 LED Dimmer RS sv

3–370 W

Bakkantsdimmer (GLE)

3–370 W

Trappkoppling

3-370 W

  200 W

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

LED u/N 3–200 VA

LED m/N 0–200 VA

Installation utan neutralledare
L
N

L    L   N

L
N

L    L   N

Installation med neutralledare

Dimmer 630 GLE
Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer av
elektroniska transformatorer för lågvolts halogenbelysning.
Miniminivån kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus. 
Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Levereras 
komplett. Även för kombinationsmontage.  
Montagedjup: 29 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 45 Dimmer 630 GLE RS fv
13 631 29 Dimmer 630 GLE RS rv

20–630 W Bakkantsdimmer (GLE)

20–630 W Trappkoppling

Tillverkarens anv. 20–600 W
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Vridimmerinnsats for kapasitiv lastSBD315RC, SBD630RC© Merten2009V5136-551-0003/10

¼ FARE

Livsfare på grunn av elektrisk strøm
Alle inngrep på enheten må kun utføres av opp-
lærte og kvalifiserte elektrikere. Overhold nasjo-
nale forskrifter.

¼ FARE
Livsfare på grunn av elektrisk strøm.
Utgangene kan føre elektrisk strøm selv om ap-
paratet er koblet ut. Koble alltid fra sikringen i den 
tilførende strømkretsen fra strømforsyningen før 
arbeid med tilkoblede forbrukere.

Med dimmeren kan du bruke vriknappen til å koble og 
dimme ohmsk og kapasitiv last som
• Glødelamper og 230 V halogenlamper
• Lavvoltshalogenlamper med dimbare elektroniske 

transformatorer

½ ADVARSEL
Enheten kan komme til skade.
• Bruk alltid enheten med den spesifiserte mini-

male lasten. 
• Vern strømkretsen med 10 A hvis flere laster 

kobles i krets på enhetens X-klemme.

| Den maksimalt tillatte lasten reduseres på grunn 
av økt varmebortledning hvis enheten ikke mon-
teres i en standard enkelt innfelt innbyggings-
boks:

* Legg sammen lastreduksjonene hvis det foreligger 
flere faktorer.

Dimmer for kapasitiv last

315GLE, 630GLE
Art.nr. 3754, 3760, 3766, 3962 
............3756, 3762, 3768, 3963

For din sikkerhet

Dimmer – innføring

Montere dimmeren

Lastre-
duse-
ring 
med

Montert i 
bindings-
verkvegg 

*

Flere instal-
lert sammen i 
en kombina-

sjon *

I enkel og 
dobbel 

påveggs-
kappe

I trippel-
påveggs-

kappe

25 % x x
30 % x
50 % x

NB 448
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no Kabling av dimmeren for ønsket bruk.

Innstilling av minimalt lysnivå på lampene.

| Minimumsjusteringen på dimmeren må skrues 
opp slik at lampene gir synlig lys.

Still inn minimalt lysnivå før dekklokk monteres.

1 Koble inn dimmeren.
2 Dim lysnivået helt ned ved hjelp av vriknappen.
3 Still inn minimalt lysnivå ved hjelp av innstillings-

skruen (MIN).

Montere dimmer og dekklokk.

• Tilkoblede lamper kobles inn og ut ved å trykke på vri-
knappen A.

• Ved å vri på vriknappen B dimmes lampen lysere el-
ler mørkere.

Bruke dimmeren

L
N

LL X

MIN

A

B

Den tilkoblede lampen kobles ikke inn.
• Reduser tilkoblet last.
• Hvis det forekommer overbelastning på grunn av for 

høy driftstemperatur er det ikke mulig å slå på dimme-
ren igjen. Den må da skiftes ut.

Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter 
må feilen rettes og dimmeren slåes av før den igjen kan 
fungere normalt.

ELKO AS Postboks 234, N-1301 Sandvika
Tel: +47 67 80 73 00
www.elko.no

Hva gjør jeg hvis det oppstår et 
problem?

Tekniske data

Nettspenning: AC 230 V, 50 Hz
Merkestrøm:
315GLE 20 - 315 W
630GLE 20 - 630 W
Minstelast: 20 W
Lasttype: Ohmsk og kapasitiv last
Kortslutningsvern: Elektronisk
Omgivelsestemperatur: +5 °C til +35 °C
Overspenningsvern: Elektronisk

ELKO AS

Kiertovalonsäätimen sisäosa kapasitiiviselle kuormalleSBD315RC, SBD630RC© Merten2009V5136-551-0003/10

¼ VAARA

Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran.
Laitetta saa käsitellä vain ammattitaitoinen säh-
köasentaja. Noudata maakohtaisia määräyksiä.

¼ VAARA
Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran.
Lähdöissä voi olla sähköjännite, vaikka laite on 
kytketty pois päältä. Kytke aina virta pois ennen 
yhdistetyille sähkölaitteille tehtäviä töitä tulovirran 
esisulakkeen kautta.

Kiertovalonsäätimen sisäosassa (jäljempänä valonsää-
din) olevalla kiertonupilla voidaan kytkeä ja säätää ohmi-
sia ja kapasitiivisia kuormia, kuten
• hehkulamppuja ja 230 V halogeenilamppuja
• pienjännitteisiä halogeenilamppuja himmennettävillä 

elektronisilla muuntajlla

½ VARO
Laite voi vaurioitua.
• Käytä laitetta aina määrätyllä minimikuormalla. 
• Varusta virtapiiri 10 A sulakkeella, jos muita 

kuormia on yhdistettävä laitteen X-liitäntään.

| Suurin sallittu kuorma on pienempi alentuneen 
lämmön hajaantumisen vuoksi, jos laitetta ei 
asenneta erilliseen uppoasennuskoteloon:

* Mikäli asennusmenetelmiä on useita, laske kuormara-
situkset yhteen.

Kiertovalonsäätimen sisäosa 
kapasitiiviselle kuormalle

315GLE, 630GLE
Art.nr. 3754, 3760, 3766, 3962 
............3756, 3762, 3768, 3963

Käyttäjän turvallisuus

Kiertovalonsäätimen sisäosan esittely

Valonsäätimen asentaminen

Kuor-
mitus-

ta 
vähen-
netty

Rakosei-
nään 

asennet-
tuna *

Useampi si-
säosa yhdis-

tettynä *

1- tai 2-osai-
sessa pinta-
asennetta-
vassa kote-

lossa

3-osai-
sessa 
pinta-

asennet-
tavassa 

kotelossa
25 % x x
30 % x
50 % x
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fi Johdota valonsäädin haluttua sovellusta varten.

Aseta lamppujen minimikirkkaus.

| Yhdistettyjen lamppujen pitäisi palaa minimikirk-
kaudella, kun valonsäädin on kytketty päälle ja 
kiertokytkin on kierretty voimakkaalle himennyk-
selle. 
Säädä minimikirkkaus ennen kansien asentamis-
ta.

1 Kytke valonsäädin päälle.
2 Säädä kirkkaus pieneksi käyttämällä kiertonuppia.
3 Säädä minimikirkkaus säätöruuvilla (MIN).

Asenna valonsäädin ja kannet.

• Yhdistetyt lamput kytketään päälle ja pois päältä yk-
sinkertaisesti painamalla kiertonuppia A.

• Kun kiertonuppia B kierretään, lamput säädetään 
kirkkaammiksi tai himmeämmiksi.

Valonsäätimen käyttö

L
N

LL X

MIN

A

B

Kytketty valaisin ei syty.
• Laske yhdistettyä kuormaa.
• Jos liian korkea käyttölämpötila aiheuttaa ylikuormi-

tuksen, valonsäädintä ei voi kytkeä uudelleen päälle, 
ja se on vaihdettava.

ELKO Suomi Oy Olarinluoma 9B 02200 Espoo
Puh: 09-439 3210
www.elko.fi

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Tekniset tiedot

Verkkojännite: AC 230 V, 50 Hz
Nimelliskuorma:
315GLE 20 - 315 W
630GLE 20 - 630 W
Minimikuorma: 20 W
Kuormatyyppi: Ohmiset ja kapasitiiviset 

kuormat
Oikosulkusuojaus: Elektroninen
Käyttölämpötila: +5 °C ... +35 °C
Ylijännitesuojaus: Elektroninen

ELKO Suomi Oy
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Dimmer 1-10V
Potentiometer för 1-10V styrning. Brytare för 6A resistiv last. 
Vid lysrörs- och elektronisk transformator 2A. Levereras 
komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogen-
fri termoplast. Passar i standarddosor med 60 mm fäst-
skruvavstånd. Regl.ström: 1–200mA. Montagedjup 29 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 11 Dimmer 1-10V Plus fv
13 631 12 Dimmer 1-10V Plus sv
13 631 40 Dimmer 1-10LRE RS fv

Dimmer 1-10V utmärkt val för 
arbetsplatser.

Relä 6A

Relä 2A Regl. ström 1-200mA

1-316 VA

* Aluminium finns som beställningssortiment

Dimmer Power Dali
Dali vriddimmer med tunable white funktion. Power Dali är 
mer energiefffektiv i standbyläge. Kan kontrollera 2 st ytter-
ligare styrenheter. Nytt installationsvänligt montagedjup på 
endast 23 mm. Reglering upp till 28 DALI-enheter per dimmer. 
4 DALI dimmer kan parallellkopplas för att skapa flera styr-
platser. Automatisk synkronisering mellan styrpunkterna. Med 
elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överlastskydd. 
Till- och frånslag via tryck på vred.

E-nr Utförande Färg

13 631 78 Dimmer Power Dali Plus fv
13 631 79 Dimmer Power Dali Plus sv
13 631 77 Dimmer Power Dali RS rv
13 631 84 Dimmer Power Dali RS fv

Relä 6AAktiva DALI-potentiometrar max. 4

DALI märkspänning  AC 230 V, 50/60 Hz 

Färgtemperatur 2,000-10,000 K

Utgångsström max. 56 mA

Nyhet!   
230V/16A

D
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D
A 

-

LN

L
N

D
A+

D
A 

-

LN

A

C

B

LD A-DA+NL DA-DA+N

DA+

DA -

ca. DC 16 V

AC 230 V ~
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Dimmertillbehör

Transientskydd
För montering på induktiva och kapacitiva laster för att undvi-
ka störpulser (transienter) på nätet. Vid in- och urkoppling av 
induktiva och kapacitiva laster kan störpulser på över 8000V 
uppstå. Dessa kan störa funktioner på exempelvis ljusreläer 
och rörelsevakter. Även dimmers kan störas av sådana pulser 
och det är därför viktigt att så nära störkällan som möjligt 
reducera eller helt ta bort störpulsen. 

E-nr Utförande

13 015 45 Transientskydd

Exempelvis dimmer

Bottenlast
Kopplas in parallellt över belastningen. Resistans 4,4K Ohm.
Effekt: 12W. Mått: 150x41x21 mm.

E-nr Utförande

13 630 86 Bottenlast

Dimmerratt med centrumplatta
Centrumplatta 56x56 mm, RS-ratt 50 mm, Plus-ratt 26 mm.

E-nr Utförande Färg

13 631 61 Dimmerratt Plus fv
13 631 63 Dimmerratt Plus sv
18 427 79 Dimmerratt RS fv
13 631 65 Dimmerratt RS rv

24x16, 5x11, 3 mm

47 Ohm

22o nF

Effekt 1W

Dimmerratt Plus med vitt ljus
Kit med ljusenhet, ljusring och centrumplatta. För 370LED och 
630GLE i Plus-serien.

E-nr Utförande Färg

13 631 53 Dimmerratt Plus med vitt ljus fv
13 631 55 Dimmerratt Plus med vitt ljus sv

Dimmerpuck 3-tråd 150W LED
För laster på upp till 150W LED. Inställningar för max- samt 
mininivå och startnivå. Dimmernivå 0–100 %. Omställnings-
bar mellan framkant 100W RL och bakkant 150W RC. Nolla ska 
anslutas. Mått: 48x47x18,3 mm.

E-nr Utförande

13 632 42 3-tråd 150W LED

0–150 W Bakkantsdimmer (GLE)

0–150 W Framkantsdimmer (GLI)

0–200 W

0–150 W

LED RC 0–150 W

LED RL 0–100 W

Elektronisk kortslutning och automatiskt överlastskydd

47

48

Dimmer för dagens krav
ELKO har bra lösningar där dimmer och ljuskällor ger stäm-
ningseffekt och tillgodose dagens krav. 
En neddimrad belysning ger förutom stämningseffekt också 
en lägre energiförbrukning. ELKO rekommenderar att i alla 
dimmerinstallationer belasta dimmern med maximalt 80 % 
av dess godkända belastning. Det reducerar temperaturen 
och risken för överbelastning vilket ökar produktens livslängd. 
Kontrollera alltid om ljuskällan är dimbar och om det på 
ljuskällans förpackning anges vilken dimmertyp som rekom-
menderas.

Uppgradera strömställare till dimmer
Dimmerpuck installeras enkelt i installations-
dosan bakom strömställaren utan ingrepp i 
väggen. Förmonterade anslutningsledning-
ar för snabb och enkel installation. Manövre-
ras med återfjädrande tryckknapp. Dimrings-
nivån justeras individuellt efter vald ljuskälla.
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Timerkit, 16A display
Komplett timerkit med den flexibla displaytimern som visar 
återstående tid innan frånslag. Programmerbar som On/on 
eller On/off. Ingång för extern styrning via tryckknapp. Möjlig-
het att spärra tider både på max och min. 16A, 2-pol mekanisk 
brytare. Timer: 1–30 min–8 tim. Ram 35 mm.

E-nr Utförande Färg

18 879 92 Timerkit Display utanpåliggande RS fv
18 879 93 Timerkit Display utanpåliggande med sladd RS fv

Resistiv last 10A

IP20

Induktiv / kapasitiv 8A

Tid: 1–30 min–8 tim

Timer 2-pol, 16A display
Visar återstående tid innan frånslag. Programmerbar som 
On/on eller On/off. Ingång för extern styrning via tryckknapp. 
Möjlighet att spärra tider både på max och min. 16A, 2-pol 
mekanisk brytare. Timer: 1–20 min–8 tim. Montagedjup 25 mm.

230V / 50HZ IP20

Ohmsk last 16A Tid: 1–20 min / 1, 2, 4, 8 t

Induktiv last 8A 2 poligt relä

E-nr Utförande Färg

18 879 84 Timer 2-pol, 16A display Plus fv
18 879 86 Timer 2-pol, 16A display Plus sv
18 879 60 Timer 2-pol, 16A display RS fv
18 879 87 Timer 2-pol, 16A display RS rv
18 979 79* Timer 2-pol, 16A display RS sv

Elektronik i RS renvit och svart
RS i kulören renvit är utvecklad för att tillgodose efterfrågan 
av produkter med den neutralare färgkoden RAL 9003 som 
främst syns i moderna fastigheter och nyproduktion. Elektronik 
från ELKO finns nu i nya RS renvit.

Fyll RS ram i svart med Plusprodukt
De svarta produkterna i RS och 
Plus-serien delar färgkod RAL 9005. 
Ramar i RS svart är därmed kompa-
tibla med utvalda Plusprodukter, till 
exempel data- och ladduttag och 
annan elektronik.

Timer 1-2 polig
Inbyggd lysdiodindikering 10A, 230V. Skruvanslutning.  
Automatsäkring. Montagedjup 32 mm.
E18 979 60 2-pol, till exempel till kaffebryggare, strykjärn och 
som energibesparare. Timer: 15, 30 min,  1, 2, 4, 8 tim.
E18 979 64 vxl. potentialfri kontakt. För styrning av andra 
spänningar vid till exempel fläktstyrning. Timer: 15, 30 min,  
1, 2, 4, 8 tim. 

E-nr Utförande Färg

18 979 84 Timer 2-pol Plus fv
18 979 86 Timer 2-pol Plus sv
18 979 60 Timer 2-pol T10 RS fv
18 979 64 Timer 1-pol T10 växlande RS fv

Timer 1-pol, 10A
Manuell avstängning eller omstart av aktiverad tid. Ingång för 
styrning via extern tryckknapp. Integrerad statuslampa. Ställs 
in i lägen mellan 5 min-8 tim. För infällt montage, 10A, 230V. 
Med ram, utan fästklor. Montagedjup 27 mm.

E-nr Utförande Färg

18 879 66 Timer 1-pol, 5 min-8 tim Plus fv
18 879 68 Timer 1-pol,5 min-8 tim Plus sv
18 879 65 Timer 1-pol, 5 min-8 tim RS fv
18 879 69 Timer 1-pol, 5 min-8 tim RS rv

Resistiv last 10A

LED 200W

Induktiv / kapasitiv 8A

Tid: 5 min–8 tim

Timer 1-vägsuttag 230/16A
1-vägsuttag med inbyggd timer 1-pol, nu med 230V/16A. 
Tidsintervall 15 min – 8 h. Lysdiod indikerar timerns status och 
nedräkningstid. Ställ in tidsintervall genom att hålla in tryck-
knappen ett visst antal sekunder för att aktiviera programme-
ringsläge. IP20- och IK03-klassad. För infällt montage.  
Skruvanslutning. Montagedjup 31,55 mm.

E-nr Utförande Färg

18 899 00 Timer/1-vägsuttag RS rv
18 899 01 Timer/1-vägsuttag Plus fv
18 899 02 Timer/1-vägsuttag Plus sv

IP20, IK03

Resistiv last 16A

IP20

230 / 50Hz

Ohmsk last 10A

Induktiv/kapasitiv 8A

Tid: 15, 30 min / 1, 2, 4, 8 t

Nyhet!   
230V/16A
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E-nr Utförande Färg

52 006 20 Ladduttag USB A+C 45W Plus fv
52 006 21 Ladduttag USB A+C 45W Plus sv
52 006 22 Ladduttag USB A+C 45W RS rv

USB ladduttag A+C PD 45W
USB typ A och typ C med ny högeffektiv insats på 45W som 
möjliggör förbättrad laddning av både mobila enheter och 
bärbara datorer. Laddspänningen anpassas efter anslut-
na enheter till 5V, 12V eller 20V. Standard USB A: 1.5A, USB C: 
3,0A. Utspänning 5V=(+/- 5 %). Levereras utan ram för infällt 
montage i apparatdosa eller för utanpåliggande montage i 
förhöjningsram eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

USB-A

USB-C

E-nr Utförande Färg

52 004 80 Ladduttag USB A+C Schuko fv
52 004 82 Ladduttag USB A+C Schuko sv
52 004 42 Ladduttag USB A+C Schuko rv

Ladduttag USB A+C Schuko
USB av typ A och typ C samt hela 3A laddström. För både  
infällt och utanpåliggande montage. USB standard 2.0. Ut-
spänning 5V= (+/- 5 %). Laddar en eller två enheter samtidigt. 
Montagedjup 31 mm. Levereras utan ram.

Power Delivery
GaN-teknik (galliumnitrid) ger 
bästa möjliga laddningseffekt 
och överträffar alla standard- 
laddare på marknaden. 

Bordsuttag Schuko 1xUSB A
Levereras med schukouttag och USB A för infällt montage i  
underlaget. Transparent lock fungerar som dammskydd. 
Bordsuttagen levereras avslutade med 2 meter kabel och 
stickpropp för anslutning till eluttag. Laddningskapacitet: 
5V/3.1A. Håltagning sker med 60 mm borr.

E-nr Utförande Färg

11 797 60 Bordsuttag Schuko 1xUSB A vit
11 797 61 Bordsuttag Schuko 1xUSB A grå

30 min 21%

70%

Standardladdare

Power Delivery

Rörelsevakt 360 tak (inomhus)
Rörelsedetektor för inomhusmontage. Detekterar värmekällor 
som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) 
och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod. 
Tidsperioden startar på nytt varje gång en rörelse detekteras 
(aktiveringsfunktion). Ljusnivå: 5-2000 lux. Timer: 3 sek–10 min. 
Mått: 135x135x41 mm.

E-nr Utförande Färg

13 016 14 Rörelsevakt 360 tak inomhus vit

Resistiv last 10A

LED 0-1000W

Tid: 3 sek–10 min

Rörelsevakt 10A 160º
Konstruerad för att styra belysningen i minre utrymmen (om-
råde: ca. 8 m) där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. In-
gång för styrning via extern tryckknapp. Detektionsljusstyrka: 
5–500 lux. Gångtid: 1 sek–30 min. Testläge: Kontroll av rörel-
sedetektering och installation. Slavläge: Sänder en puls till en 
master när en rörelse detekteras. Detektorn kräver både fas 
och nolla. Montagedjup 27mm.

E-nr Utförande Färg

13 630 23 Rörelsevakt 10A 160º Plus fv
13 630 28 Rörelsevakt 10A 160º Plus sv
13 630 29 Rörelsevakt 10A 160º RS fv
13 013 77 Rörelsevakt 10A 160º RS rv

Resistiv last 10A

LED 200W

Induktiv / kapasitiv 8A

Tid: 1 sek–30 min

Rörelsevakt 360 tak IP44 (utomhus)
Rörelsedetektor för främst utomhusmontage (passiv infraröd 
teknik). 10A brytfunktion, IP44 med ram för utvändigt montage, 
IP40 infällt montage med fjäderklämma eller infälld dosa. Kan 
aktiveras via en extern tryckknapp eller med pulser till trapp- 
automat. 360º upp till 7 m vid höjd av 2,5 m (närvarosensor 
4 m). Tidfördröjning 5 sek–30 min. Ljusnivå: 10–2000 lux. LED 
belysning. Montagedjup 40 mm.

E-nr Utförande Färg

13 016 15 Rörelsevakt 360 tak IP44 vit

Resistiv last 10A

LED 0-1000W

Tid: 5 sek–30 min
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Display termostat 3600W
Termostat med touchdisplay. Styrning med golvgivare eller 
rumsgivare. Inbyggd frostsäkring eller begränsning av golvgi-
vare (max 27°C). För standard apparatdosa och till kombina-
tionsramar. Enkel anslutning med separat ingång för styrning 
av nattsänkning (4°C) och frostsäkring. Montagedjup 25 mm.

3600W

16A

Rumsgivare / Golvgivare

E-nr Utförande Färg

85 818 80 Display termostat 3600W Plus fv
85 818 82 Display termostat 3600W Plus sv
85 818 79 Display termostat 3600W RS fv
85 818 94 Display termostat 3600W RS rv

Ljusrelä FC16A IP44
För alla typer av laster upp till 16A. 230V, IP44. Utvändig jus-
tering av ljusnivån, 4–100 lux. Invändig testknapp med mo-
mentanfunktion. Inbyggt överspänningsskydd. Tidsfördröjning 
inkoppling, 0 sek, urkoppling 40 sek. Elektronisk transformator: 
13A cos phi 0,9. Transientskydd: Inbyggt. Temperaturområde: 
-30 till +60 grader C. Egenförbrukning: 6W.

E-nr Utförande färg

13 016 00 Ljusrelä FC16A IP44, utanpåliggande fv
13 016 01 Ljusrelä FC16A IP44, utanpåliggande sv

Rörelsevakt 120/360 IP55 (utomhus)
Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområ-
det (passiv infraröd teknik). Tidsperioden startar på nytt varje 
gång en rörelse detekteras (aktiveringsfunktion). Ljusnivå: 
5–2000 lux. LED belysning. Timer 360: 5 sek–20 min. Timer 120: 
3 sek–30 min. Monteras i tak eller på vägg. Fäste ingår. Mått: 
141x80x75 mm.

E-nr Utförande Färg

13 016 10 Rörelsevakt 120 IP55 vit
13 016 11 Rörelsevakt 360 IP55 vit

Resistiv last 10A

LED 0-1000W

Tid: 3/5 sek–30 min

E-nr Utförande Färg

18 982 70 Uttag 1-vägs med jordfelsbrytare IP44 fv
18 890 71 Förhöjningsram 1-fack IP44 fv

Uttag 1-vägs med jordfelsbrytare
Snabbanslutning. Utlösningsström: 30mA. För montage i 
apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd. 2-pol. Jordfels-
brytare typ A för växel och pulserande likströmmar.
Förhöjningsram vid utanpåliggande montage, mått 85x85x36 
mm. 2 extra klämmor. Inbyggnadsdjup: 32 mm.

Märkfelström 30mA

IP20

2-pol

Jordfelbrytare typ A, infällt
Klarar pulserande likströmmar (typ A), vilka exempelvis kan 
uppstå när maskiner med varvtalsreglering används. Skruv-
lösa anslutningar för 1,5 - 2,5 mm, 2 ledare. Växel- och stöt-
strömsäker. För montering i infälld apparatdosa med 60 mm 
fästskruvavstånd, eller utanpåliggande med förhöjningsram. 
Kan kombineras med lämpligt uttag tillsammans med kom-
binationsramar.

E-nr Utförande Färg

18 472 37 Jordfelbrytare typ A Plus fv
18 472 39 Jordfelbrytare typ A Plus sv
18 472 34 Jordfelsbrytare typ A RS fv
18 472 35 Jordfelsbrytare typ A RS rv

Märkfelström 30mA

IP20

2-pol

Energibesparare i hemmet
Termostat 
Ett enkelt sätt att spara energi och samtidigt öka komforten 
är att installera termostat som kan reglera temperaturen för 
golv, rum eller en kombination av båda. Med inbyggd be-
gränsning av golvgivare (max 27°C) gör den lämplig även för 
känsliga golv och separat ingång för styrning av nattsänkning 
(4°C) minskar energiförbrukning.

Timer och rörelsevakt 
Timers bryter strömmen 
automatiskt när förinställd tid 
gått ut. Det ökar säkerheten 
och minskar energiåtgången 
i hemmet. Rörelsevakt fung-
erar som en närvarocensor 
som styr belysning vid rörel-
se i rummet. Detektorn har 
inställningar för ljuskänslighet 
och gångtid efter sista detek-
tering.
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Nödsignalsystem RWC
För montage på handikapptoaletter och i vilorum inom offent-
liga byggnader samt inom kontor, industrier, hotell, i vård- eller 
handikappanpassade bostäder. RWC-set består av 1 st rums-
lampa, 2 st signaltryckknappar och 1 st återställningsknapp. 
RWC-set är ett komplett paket med apparater (exklusive 
strömförsörjning). Märkspänning: 24V AC/DC. Anslutes till E55 
045 10 24V AC/DC.

E-nr Utförande Färg

55 045 20 RWC-set fv
55 045 40 RWC-set rv

Tillbehör

Centrumlock
Centrumlock med hålbild för 3xKeystone. Ram och 2 blindlock.

E-nr Utförande Färg

51 055 21 Centrumlock 3xKeystone Plus fv
51 055 23 Centrumlock 3xKeystone Plus sv
51 055 20 Centrumlock 3xKeystone RS fv
51 053 45 Centrumlock 2xKeystone vinklad RS rv
51 055 27 Centrumlock 3xKeystone RS rv

Adaptrar med Keystone hålbild
Adaptrar för fiber, antenn, högtalare och HDMI. Adaptrarna 
snäpps in i centrumlocket. Antennadaptrar ansluts med 
F-kontakt. Högtalaruttag har skruv och snabbkoppling för hög-
talarinkoppling. HDMI adaptern är hona/hona, ca 100 mm kabel.

E-nr Utförande

60 606 96 F - IEC adapter Keystone
60 606 97 F - F adapter Keystone
62 402 71 HDMI adapter Keystone
62 402 72 Högtalarkontakt

Signalmateriel
Elektronisk ringklocka avsedd för 12-24 V AC/DC. Ringklockan 
har två olika ljudtoner, enklangsljud och treklangsljud. Ljudni-
vån kan justeras.
Upptagetbrytare med 230V lampa monterad. 24V glimlampa 
medlevereras. Upptagettablån kan anslutas både med 12-
24V och 230V. Hög och låg röd lins ingår. 
Upptagetbrytare  med ”Upptaget” graverat på vippa. med 
230V lampa monterad. 24V glimlampa medlevereras. Över-
koppling 400V. IP21 vid montage i förhöjningsram.

För infällt montage i apparatdosa med fästskruvavstånd 60 
mm eller utanpåliggande i förhöjningsram.

E-nr Utförande Färg

53 380 95 Ringklocka RS, skruv fv
53 410 41 Upptagetkit 24/230V fv
53 380 93 Ringklocka RS, skruv rv
53 410 01 Upptagetkit 24/230V rv
53 380 92* Ringklocka RS, skruv sv

*Plus-serien komplement till RS svart

Ljusram Plus med vitt ljus
Skapar ett diskret ljus från baksidan av ramen mot väggen. 
Kan användas som indikatorlampa eller som dekoration.  
2 st LED och en plaststav i varje ljusram ger ett jämnt, diskret 
ljus från baksidan av ramen. Justerbar ljusstyrka. Drivs av en 
minitrafo som placeras i dosan. Strömförbrukning inklusive 
trafo: 2mA-13mA AC. LED: 2,8-3V DC. E18 488 35 krävs för mon-
tage av ljusram på vitt uttag.

E-nr Utförande Färg

52 021 21 Transformator 230V/24VAC-20r vit

E-nr Utförande Ljus

18 488 83 Ljusram, 1-fack trafo vitt
18 488 84 Ljusram, 2-fack trafo vitt
18 488 85 Ljusram, 1½-fack trafo vitt

Transformator 230V/24VAC-20r
Passar till lysande ramar eller till slavdimmern i ELKO Smart 
Home istället för batterier. Mått: 31x24x19 mm gör det enkelt att 
placera transformatorn i apparatdosan.
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Exempel på vanliga 
kombinationer
Produkter från ELKO kan appliceras i alla våra 
designserier och kombineras i ramar 1-5 fack.

Designval

Strömställare kron kom-
binerat med 1-vägs uttag 
och USB A+C i 3-facksram

Dimmer 370LED kombinerat 
med Timer/1-vägsuttag i 
2-facksram

1-vägs uttag kombinerat 
med USB A+C i 2-facksram

Några av de mest förekommande kombinationerna av  
produkter syns i utföranden nedan. ELKO erbjuder även  
anpassade prefabriserade kombinationer för kostnads- 
effektiva lösningar. Kontakta oss om utbud och offert.

Anpassningsbara ramval
Kombinations- och förhöjningsramar från 
ELKO är utformade i olika storlekar, från 1-fack, 
1½-fack till 5-fack som kompletteras enkelt 
med en fullskalig apparatserie för moderna 
ljuskällor och senaste elektroniken.

Ram 2-fack 18 488 02
Dimmer 370LED 13 631 93
Timer/1-vägsuttag 18 899 01

Strömställare 3x1-pol 
kombinerat med USB A+C/
Schucko i 2-facksram

Ram 2-fack 18 488 22
Strömtällare 3x1 polig 18 485 22
Uttag USB A+C Schuko 52 004 82

Ram 2-fack 18 488 22
Uttag 1-väg 18 481 76
Uttag USB A+C 52 003 72

Ram 3-fack 18 488 23
Strömtällare kron 18 485 16
Displaytermostat 85 818 82
Uttag 1-väg 18 481 76

Apparater från ELKO passar i alla våra ramserier vilket medför 
nästan oändliga kombinerationsmöjligheter. Det skapar kreativ 
höjd och kan ge varje projekt sin unika utformning.

Det nya riktmärket för USB-laddning
Bärbar elektronik är en integrerad del av vår vardag. Oavsett 
om det är en surfplatta, mobil eller dator använder vi dem 
ständigt och överallt. Tillförlitlig och snabb laddning är  
väsentlig vilket medfört utveckling av USB-teknik med högef-
fektiv insats, så kallad Power Delivery.

Dynamisk laddning  
Dynamisk laddning ger ett kontinuerligt strömflö-
de till enheten. Om laddarens inbyggda sensor 
upptäcker att temperaturen överskrider en viss 
nivå, saktas laddningsprocessen ner tills tempe-
raturen sjunker igen – så att laddningsprocessen 
inte behöver avbrytas.

Högre energieffektivitet
GaN-teknik (galliumnitrid) ger bästa möjliga 
laddningseffektivitet. Våra USB-laddare har en 
laddningseffektivitet på 93 % jämfört med 88 % 
enligt internationella standarder.

Mer säkerhet
Om utgångseffekten är för hög kan laddaren 
sluta ladda eller till och med skada din elektro-
niska enhet. Våra USB-laddningsstationer med 
högeffektiv insats är utrustade med skyddsme-
kanismer som förhindrar effekterna av spän-
ningsfluktuationer.

Den höga kapaciteten i USB A+C PD 45W 
gör laddningen mer energibesparande.

Fördelar med PD 45W
USB typ A och typ C med ny hög- 
effektiv insats på 45W möjliggör 
förbättrad laddning av både mobila 
enheter och bärbara datorer. Titta 
efter Power Delivery symbolen märkt 
på uttagets front.
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Sortilog

11

Dimmer
E:nr Utförande Färg

13 631 11 Dimmer 1-10V Plus fv
13 631 12 Dimmer 1-10V Plus sv
13 631 29 Dimmer 630 GLE RS rv
13 631 40 Dimmer 1-10LRE RS fv
13 631 45 Dimmer 630 GLE RS fv
13 631 77 Dimmer Power Dali RS rv
13 631 78 Dimmer Power Dali Plus fv
13 631 79 Dimmer Power Dali Plus sv
13 631 84 Dimmer Power Dali RS fv
13 631 92 370 LED Dimmer RS fv
13 631 93 370 LED Dimmer Plus fv
13 631 94 370 LED Dimmer Plus alu
13 631 95 370 LED Dimmer Plus sv
13 631 96 370 LED Dimmer RS rv
13 631 97 370 LED Dimmer RS sv
13 632 42 Dimmerpuck 3-tråd 150W LED

Rörelsevakt/reläer
E:nr Utförande Färg

13 013 77 Rörelsevakt 10A 160º RS rv
13 016 00 Ljusrelä FC16A IP44, utanpåliggande fv
13 016 01 Ljusrelä FC16A IP44, utanpåliggande sv
13 016 10 Rörelsevakt 120 IP55 vit
13 016 11 Rörelsevakt 360 IP55 vit
13 016 14 Rörelsevakt 360 tak inomhus vit
13 016 15 Rörelsevakt 360 tak IP44 vit
13 630 23 Rörelsevakt 10A 160º Plus fv
13 630 28 Rörelsevakt 10A 160º Plus sv
13 630 29 Rörelsevakt 10A 160º RS fv
18 472 34 Jordfelsbrytare typ A RS sv
18 472 37 Jordfelsbrytare typ 30mA Plus fv
18 472 39 Jordfelsbrytare typ 30mA Plus sv
18 982 70 1-vägsuttag jordfelsbrytare vit

USB-ladduttag
E:nr Utförande Färg

11 797 60 Bordsuttag Schuko 1xUSB A vit
11 797 61 Bordsuttag Schuko 1xUSB A grå
52 004 42 Ladduttag USB A+C Schuko rv
52 004 80 Ladduttag USB A+C Schuko fv
52 004 82 Ladduttag USB A+C Schuko sv
52 006 20 Ladduttag USB A+C 45W Plus fv
52 006 21 Ladduttag USB A+C 45W Plus sv
52 006 22 Ladduttag USB A+C 45W rv

Övrigt
E:nr Utförande Färg

18 488 83 Ljusram, 1-fack trafo vitt
18 488 84 Ljusram, 2-fack trafo vitt
18 488 85 Ljusram, 1½-fack trafo vitt
18 890 71 Monteringsram 1-fack, 85x85x36 32 mm vit
51 055 20 Centrumlock 3xKeystone RS fv
51 055 21 Centrumlock 3xKeystone Plus fv
51 055 23 Centrumlock 3xKeystone Plus sv
51 055 27 Centrumlock 3xKeystone RS rv
51 053 45 Centrumlock 2xKeystone vinklad RS rv
52 021 21 Transformator 230V/24VAC-20r vit
53 380 92 Ringklocka RS, skruv sv
53 380 93 Ringklocka RS, skruv rv
53 380 95 Ringklocka RS, skruv fv
53 410 01 Upptagetkit 24/230V rv
53 410 41 Upptagetkit 24/230V fv
55 045 20 RWC-set vit
55 045 40 RWC-set rv

Dimmer, tillbehör
E:nr Utförande Färg

13 015 45 Transientskydd
13 630 86 Bottenlast
13 631 53 Dimmerratt Plus med vitt ljus fv
13 631 55 Dimmerratt Plus med vitt ljus sv
13 631 61 Dimmerratt Plus fv
13 631 63 Dimmerratt Plus sv
13 631 65 Dimmerratt RS rv
18 427 79 Dimmerratt RS fv

Timer/termostat
E:nr Utförande Färg

18 879 60 Timer 2-pol, 16A display RS fv
18 879 65 Timer 1-pol 5 min-8 tim RS fv
18 879 66 Timer 1-pol 5 min-8 tim Plus fv
18 879 68 Timer 1-pol 5 min-8 tim Plus sv
18 879 69 Timer 1-pol, 5 min-8 tim RS rv
18 879 84 Timer 2-pol, 16A display Plus fv
18 879 86 Timer 2-pol, 16A display Plus sv
18 879 87 Timer 2-pol, 16A display RS rv
18 879 92 Timerkit Display utanpåliggande RS fv
18 879 93 Timerkit Display utanpåliggande med sladd RS fv
18 899 00 Timer/1-vägsuttag RS rv
18 899 01 Timer/1-vägsuttag Plus fv
18 899 02 Timer/1-vägsuttag Plus sv
18 979 60 Timer 2-pol T10 RS fv
18 979 64 Timer 1-pol T10 växlande RS fv
18 979 84 Timer 2-pol Plus fv
18 979 86 Timer 2-pol Plus sv
85 818 79 Display termostat 3600W RS fv
85 818 80 Display termostat 3600W Plus fv
85 818 82 Display termostat 3600W Plus sv
85 818 94 Display termostat 3600W RS rv

ELKO Elektronikprodukter
För ytterligare information om samtliga produkter se 
www.elko.se.
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ELKO AB
Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov 
Besök: Glasfibergatan 8, Älvsjö
Kundsupport +46 8 449 27 27, info@elko.se
www.elko.se

ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns  
representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör 

ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO RS  
och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar och förbättrar  

standarden för design, komfort och funktionalitet i hemmet, på kontoret och  
i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led genom  
miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade 

produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ produceras Plus Ocean Plastic  
av återvunnen havsplast.


