
Nytt ELKO DCL takuttag anpassat för äldre takdosa 
med mittkrok/skruv. Uttaget har skruvplintar och 
levereras med ett plaströr för att isolera anslut-
ningsutrymmet runt mittkrok/skruv.
Takuttag med mittkrok/skruv är vanligt förekom-
mande i bostäder byggda under åren av det s.k. 
miljonprogrammet och medför ett bra komple-
ment för renoveringsmarknaden.
Uttaget följer gällande DCL-standard och ingår i  
RS Nordic.

DCL TAKUTTAG
För installation vid mittkrok/skruv

Produktblad

Kundsupport 
info@elko.se  |  Tel 010 520 90 05 

E-nr Utförande Färg

18 851 53 DCL tak med mittkrok renvit

Reviderad DCL standard
Från och med 1 april 2019 gäller nya standarder 
för stickproppar och uttag till taklampor: SS-EN 
61995-1 och -2. DCL uttagen kommer att utgöra 
standarden på samtliga EU/EES-marknader.



DCL-standarden möjliggör smartare och snyggare 
belysningsinstallationer. Förutom ersättnings- 
produkter från de gamla till de nya uttagen har ELKO 
utvecklat ett antal tillbehör som drar nytta av nya 
tekniklösningar.

ELKO DCL UTTAG
Takuttag och tillbehör

Produktblad

Kundsupport 
info@elko.se  |  Tel 010 520 90 05 

E-nr Utförande Färg

18 851 40 DCL tak infällt 2-pol fjällvit

18 851 41 DCL tak utanpåliggande fjällvit

18 851 43 DCL vägg infällt RS 84x84 renvit

18 851 44 DCL vägg infällt RS 84x84 fjällvit

18 851 45 DCL vägg infällt RS 90x90 fjällvit

18 851 47 DCL vägg infällt Plus fjällvit

18 851 49 DCL vägg infällt Plus svart

18 851 50 DCL tak infällt renvit

18 952 42 DCL tak infällt 2-pol, jord med stickpropp fjällvit

18 952 44 DCL tak infällt 2-pol, jord med stickpropp renvit

18 952 48 DCL vägg infällt RS 84x84, skruv fjällvit

18 952 49 DCL vägg infällt RS 84x84, skruv renvit

18 405 00 Täcklock för takuttag fjällvit

18 952 43 Förhöjningsram 9 mm fjällvit

18 952 40 Stickpropp


