
Dali vriddimmer med tunable white funktion. Reglering 
upp till 28 DALI-enheter per dimmer. 4 DALI dimmer kan 
parallellkopplas för att skapa flera styrplatser.
Automatisk synkronisering mellan styrpunkterna.  
Dimmern styr elektroniska don och transformatorer  
med DALI-gränssnitt. Med elektroniskt kortslutnings-
skydd och elektroniskt överlastskydd. Till- och frånslag 
via tryck på vred.

DIMMER POWER 
DALI
För upp till 28 DALI-enheter

Produktblad

Kundsupport 
info@elko.se  |  Tel 010 520 90 05

E-nr Utförande Färg

13 631 78 Dimmer Power Dali Plus fv

13 631 79 Dimmer Power Dali Plus sv

13 631 77 Dimmer Power Dali RS rv

Teknisk specifikation

Nätspänning: AC 230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning: max. 2 W
Märkspänning DALI: 16 V DC (vanlig)
Utgångsström: max. 56 mA
Kortslutningsström: max. 61 mA
Antal DALI-deltagare: max. 28
Antal aktiva DALI-vriddimrar:  max. 4
Färgtemperaturinställning: 2 000–10 000 K
Omgivningstemperatur: -5 till +45 °C
Montagedjup: 23 mm

Power Dali
Mer energiefffektiv i standbyläge. Kan kontrollera 
2 st ytterligare styrenheter. Nytt installationsvänligt 
montagedjup på endast 23 mm.




