
Produktdatablad EKO05223
Specifikationer

Rörelsevakt för inomhusbruk 360
grader för takmontage
E-nr: 1301614

  Produktdata

Produktfamilj Elko
Typ av produkt eller
komponent

Rörelsedetektor

Ue märkspänning 230 V

Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar
Installationsplats Inomhus
Typ av sensor PIR
Typ av nät AC
Funktion Strömställare
Nätfrekvens 50 Hz
Ingångsström 6 A
Starteffekt (W) 1000 W
Nyans Grå
Primär färg Grå
Material Termoplast
Ytfinish Matt
Ytbehandling Obehandlad
Antal moduler 1 modul
Montagehöjd 3 m
Arbetscykel 10 min
[Sd] avkänningsområde 9,2 m
Starttid 3 s
Antal zoner 1
Horisontell detekteringsvinkel 0…360 °
Ljuskänslighet 5…2000 lux
Djup 60 mm
Bredd 140 mm
Höjd 140 mm
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Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Omgivningstemeperatur vid drift ?5…45 °C
Miljökarakteristik Halogenfri

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 14,000 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 30,500 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 39,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,280 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar
och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte
avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller
tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/
installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning
av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta
produktdatablad.
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