
ELKO Flexi+ 2.0
Flexi+ dossystem ger en helt ny innebörd av hög funktionalitet, låg 
installationstid och pålitlighet i alla led. Flexi+ är enkelt, praktiskt 
och flexibelt. Ett möjligheternas dossystem anpassat för framtiden. 
Nu i funktionsvänlig produktuppgradering.
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Enkelt + Praktiskt  
+ Flexibelt
ELKO är en av marknadsledarna inom dossystem och vi 
fortsätter att förnya och upprätthålla vårt arbete inom 
området. Flexi+ är den naturliga utvecklingen av de röda 
dosorna – en produktserie anpassad för framtiden. 

Dossystemet från ELKO innebar en helt 
ny standard på marknaden när de 
introducerades för över 20 år sedan.  
Dosorna bygger på ett gemensamt 
modulsystem som gör att alla delar 
passar ihop. Olika tillbehör förenklar vid 
planering och placering och skapar 
kombinationsmöjligheter som oavsett  
installationstyp bidrar med en lösning.  

ELKO jobbar ständigt nära elinstallatörer 
för att på bästa sätt utveckla produkter 
anpassade för den nordiska marknaden. 
Genom att dagligen möta de som jobbar 
med våra produkter har vi tillämpat det 
bästa från de röda dosorna i den nya 
produktserien Flexi+.

Med produktuppgraderingar i Flexi+ 
2.0 når vi ytterligare nivåer gällande 
installationsvänlighet.  

Flexi+ 2.0 representerar vårt åtagande 
att ständigt förbättra och leverera 
högkvalitativa produkter till våra användare. 

Flexi+ 2.0 ger därmed en helt ny innebörd 
av hög funktionalitet, låg installationstid och 
pålitlighet i alla led. Sammanfattningsvis 
är Flexi+ enkelt, praktiskt och flexibelt. Ett 
dossystem anpassat för framtiden.
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Funktioner i Flexi+ 2.0

3. 	 FLEXI+ GENOMSKÄRNING

4.	 FUNKTIONER I FLEXI+

6.	 BRANDKLASSADE DOSOR

7.	 MONTERINGSEXEMPEL

8.	 DOSKOMBINATIONER

10.	 SORTIMENT

19.	 SORTILOG

Lock med ergonomiskt grepp.

Helgängad skruvring 
för precis justering.

Stabilt regelfäste, kan skruvas 
på stålregel eller monteras på 
träregel med skruv eller spik.

Enkeldosorna är 25% större 
än tidigare - ger mer plats 
för kopplingar och puckar.

Montera snabbare 
och utan verktyg med 
infästningen av stutsar.

Integrerat skarvstycke för 
enklare kombinationsmontage.

Rejäla limytor
och flertal fästhål.
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Funktioner i Flexi+ ger 
unika fördelar
ELKO Flexi+ apparatdosor har en större invändig volym med bättre plats för 
kopplingsklämmor och styrenheter än traditionella dosor. Flexi+ skruvring finns i 
olika höjd som vid behov kan bytas även efter att väggskivor är monterade. Med 
ett brett urval av integrerade tillbehör i flera kategorier – skarvstycken, stutsar 
och regelfästen – blir Flexi+ lättarbetat och installationen enklare.

Hållbarhet i hela kedjan
Apparatdosorna är tillverkade efter stränga krav på mil-
jövänligt materialval. Märkning av produkt och emballage 
säkrar enkel sortering och återvinning.

Flexi+ följer rådande IEC-standard
Samtliga dosor är anpassade efter rådande normer och 
byggstandard. Plastmaterialet klarar upp till 850°C i glöd-
trådsprov, vilket är kravet i standarden IEC 60670-1.

8 11
Förenklat montage med  
ökad skruvlängd
Omformade kilar, där skru-
varna är fästa, ger 3 mm ökad 
skruvlängd (skruvöverlappning). 
Justeringen förenklar montaget 
av apparater. Ökade skruvläng-
den gäller enkeldosor och även 
de lösa skruvringarna som säljs 
som tillbehör.

Förbättrad åtkomst till kanaler
Infästningens nya design ger 
möjlighet att säkra dosan med 
både regelfäste och skruvar 
genom kanalen på undersidan. 
Detta bidrar till större flexibilitet  
i installationen.

Dragavlastare
Dosorna i Flexi+ kan kompletteras 
med dragavlastning för ”lös” 
kabel (utan rör eller slang) som 
enkelt fästs på dosan.

36 mm

51 mm

9 mm

26 mm

Låg skruvring anpassas mellan 9–26 mm. Vid byte till en hög 
ring kan maximal höjd på 36 mm uppnås.

Hög skruvring anpassas mellan 26–51 mm.

Skruvring
En ny helgängad skruvring ersätter hybridringen i enkeldosor, BigBox 2x16/20, 
och även de lösa ringarna som säljs som tillbehör. Skruvringen är justerbar 
för skivtjocklekar från 9-26 mm på låga dosor och 26-51 mm på höga dosor. 
Skruvringen gör precisionen enklare och mer robust för olika skivtjocklekar. 
Om hög ring monteras på låg dosa erhålls justeringsintervallet 24-36 mm.

Funktioner
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Stutsarna demonteras 
enkelt med tummen eller 
en skruvmejsel.

Stutsar
Apparatdosorna har 
olika typer av stutsar i de 
förbestyckade versionerna. 
Fasta stutsar finns som 
tillbehör. Finns som 
enkel, dubbel, trippel och 
grenstuts.

Blindplattor
Oanvända öppningar på Flexi+ dosorna kan täckas med 
blind-plattor. Blindplattorna monteras från insidan av dosan 
och kan också kombineras med regelfäste, så att metallen i 
regelfästet inte är åtkomligt från insidan av dosan.

Klick!
Klick!

Knockout demonteras 
enkelt med hammare 
eller kniv.

Skarvstycke
Dosorna är bestyckade med integrerat 
skarvstycke, både på lång och kort 
sidan. Tydliga anvisningar på dosan 
förenklar kombinationsmontage. 
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Brandklassade dosor  
för tak och väggar

Brandklassade dosor i Flexi+ är godkända för 
brandavskiljande väggar och tak. De levereras med 
expanderande brandpuck i botten av dosan för att 
kunna upprätthålla brandskyddet. Pucken sväller vid 
uppvärmning och tätar konstruktionen.

Nytt brandcertifikat för enkeldosor
Nytt certifikat gör brandklassificerade installationer möjliga med 
enkeldosor även i EI30- och EI60-väggar konstruerade med 
standardgipsskivor. Installationen är certifierad av RISE FR i Norge 
och ett utkast till certifikat ingår.

Branddosorna är godkända för installation 
enligt tabellen nedan.

Brandklassat

Brandhämmande dosor i Flexi+
Ett unikt och patenterat brandhämmande och expanderande 
material invändigt i dosan ser till att hålet i väggen 
automatiskt blir helt förseglat vid intensiv värmeutveckling. 
Med denna typ av dosa blir väggen brandtät även där det 
finns monterade dosor. Inga extra tillbehör behövs eftersom 
fästena gör det möjligt att isolera bakom dosorna.
Branddosor i Flexi+ är godkända för installationer i 
brandklassade väggar enligt EI30, EI60 och EI90. Helisolerade 
och brandklassade väggar ska vara utförda med enkel (EI30) 
eller dubbel (EI60) gipsskivor på båda sidor av reglarna.

Installation
Håltagning ska utföras med en hålfräs med maxdiameter 74 
mm, dosan ska i största möjliga mån monteras i mitten av 
hålet med lika avstånd till alla sidor. Hålet får inte omarbetas, 
dvs om hålet är för stort måste skivan bytas ut.
En apparat måste alltid installeras i branddosan så att 
isoleringsmaterialet har något att sluta sig omkring för att 
bibehålla brandklassificeringen. Är branddosorna monterade 
på båda sidor om en brandbarriär måste dosorna flyttas åt 
sidan minst 200 mm. Används stålregel i konstruktionen måste 
väggdosorna placeras med ett minimum avstånd på 300 mm 
från regeln. 

300 mm 200 mm
Trä/Stålregel

Trä/Stålregel

Trä/Stålregel

X

X

X Max 74 mm diameter

X = samma avstånd

Max Max

EI60

EI90
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Monteringsexempel
Flexi+ är ett dossystem med många kombinationsmöjligheter. Det är enkelt 
att koppla ihop enkel- och dubbeldosor vilket medför stor frihet i olika projekt 
och installationsmiljöer.

Spackel, färg och damm kan störa doskruvar och skruvringar. 
Flexi+ har ett smart putslock som skyddar fronten och löser 
problemet. Finns även med lock för ingjutning.

På dosans baksida kan skivfäste monteras. Vid 70 mm reglar 
behövs ett skivfäste (25 mm högt) och genom att snäppa 
ihop två stycken passar dosorna i väggar med 95-reglar, för 
120-reglar behövs det tre skivfästen per dosa osv. Behöver 
dosavståndet ökas på från standard c/c71 mm till c/c100 mm 
finns ett särskilt kopplingsstycke som tillbehör för ändamålet.

71 mm

91 mm

71 mm

Flexi+ dosor kan monteras horisontellt eller vertikalt. Skarvstyckena klickas ihop och låser dosorna med varandra. 

Montering
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Kombiram 2x2-fack Kombiram 2x2-fack Kombiram 2x2-fack

Kombiram 4-fack Kombiram 5-fack

Kombiram 2x3-fack Kombiram 2x3-fack

14 203 82 x 2
14 203 14 x 1

14 203 82 x 2
14 203 14 x 1

14 203 82 x 2
14 203 14 x 1

14 203 82 x 2
14 203 14 x 2

14 203 82 x 1
14 203 14 x 3
14 207 72 x 3

14 203 82 x 2
14 207 75 x 2

14 207 80 x 2
14 207 72 x 2
14 207 75 x 2
14 203 91 x 2

Doskombinationer
Kombination
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One för standard dosa och 1½-dosa 23 mm

One lågt för 1½-dosa 10,5 mm

Plus för standarddosa och 1½-dosa 23 mm

Plus lågt för 1½-dosa 10,5 mm

14 203 79

14 203 79

14 203 79

14 203 79

14 207 74

14 207 74

Dosa vs 2-vägsuttag
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Möjligheternas dosa –  
nu i uppgraderad version

Flexi+ dossystem följer byggkrav på funktionell,  
flexibel och säker elinstallation. Unika funktioner i Flexi+ 
medför smidig montering för elektrikern och bidrar till 
kostnadseffektiva lösningar i renovering, ombyggnad/
tillbyggnad och nyproduktion.

Nya funktioner i Flexi+ 2.0
Respons från marknaden har mynnat ut i en rad 
funktionsuppdateringar:

 �Snabbare och mer exakt justering med helgängad skruvring, 
justerbar för olika skivtjocklekar.
 �3 mm ökad skruvlängd förenklar montaget av apparater.
 �Nytt certifikat gör det möjligt med standarddosor i 
brandväggar EI30 och EI60 med standardgipsskivor.
 �Möjlighet att säkra dosan med både regelfäste och skruvar 
genom kanalen på undersidan.

Sortiment

ELKO Flexi+ Enkeldosa
Med låg och hög ring för montage på stål- eller träreglar i skivväggar tjocklek 9-26 mm. Flexi+ har 
integrerade skarvstycken. Försedd med justerbar ring. Brandklassade vid montering enligt anvisning. 
Halogenfri.

Utförande Art.nr E-nr
Apparatdosa låg utan stutsar EKO10451 14 207 80
Apparatdosa hög 4x 16/20 EKO10442 14 207 74
Apparatdosa hög 4x 16/20 regelfäste EKO10444 14 207 76
Apparatdosa låg 2x 16/20 EKO10440 14 207 72
Apparatdosa låg 4x 16/20 EKO10441 14 207 73
Apparatdosa låg 4x 16/20 regelfäste EKO10443 14 207 75

Flexi+ 2.0
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Sortiment

ELKO Flexi+ 1½-dosa
Flexi+ 1½-dosor för användning till alla 2-vägs uttag men främst för 2-vägs uttag av lågt utförande. 
Flexi+ har integrerade skarvstycken och ett brett tillbehörssortiment finns att tillgå. Halogenfri.

Utförande Art.nr E-nr
 Apparatdosa låg 1½ 4x16/20 EKO07397 14 203 79
 Apparatdosa låg 1½ 4x16/20 regelfäste EKO07398 14 203 80

ELKO Flexi+ Dubbeldosa
Flexi+ dubbeldosa kan användas för större produkter som kräver mer plats eller för två enkla produkter 
monterade intill varandra. Halogenfri.

Utförande Art.nr E-nr
Apparatdosa dubbel 4x16/20 EKO07400 14 203 82

ELKO Flexi+ BigBox
ELKO Flexi+ BigBox har ett stort kopplingsutrymme för många kopplingar och montage där extra plats 
krävs för exempelvis trafo, reläer, trådlösa styrenheter och andra komponenter. Halogenfri.

Utförande Art.nr E-nr
Apparatdosa Bigbox låg 1½ 2x16/20 EKO07403 14 203 85
Apparatdosa BigBox låg 2x16/20 EKO10447 14 207 79
Apparatdosa Bigbox hög 1½ 2x16/20 EKO07404 14 203 86 

ELKO Flexi+ Brand
Flexi+ branddosor är godkända för användning i brandklassade väggar EI30, EI60 och EI90. 
Branddosorna har samma egenskaper som standarddosorna, men levereras med expanderande 
brandpuck i botten av dosan för att kunna upprätthålla brandskyddet. Dosor återställer ursprunglig 
brandklass. Pucken sväller vid uppvärmning och tätar då väggen. Halogenfri.

Utförande Art.nr E-nr
Apparatdosa brand låg 1½ 4x16/20 EKO07399 14 203 81
Apparatdosa brand låg 4x16/20 EKO10445 14 207 77
Apparatdosa brand hög 4x16/20 EKO10446 14 207 78

Flexi+ 2.0
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Tilläggssortiment av  
dosor och tillbehör
I dossortimentet från ELKO finns fler dosor att tillgå. Bland dem Multidosan även kallad 
ROT-dosan och BigBox med sitt generösa kopplingsutrymme. Till dessa erbjuds tillbehör 
och verktyg som gör det enklare att hantera och installera.

Tak- och lampdosa
Infälld takdosa med tätproppar och låsbleck, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men passar 
även tillsammans med rörmuff för 20 mm. Komplett med fästskruvar. Halogenfri.

  
Utförande Art.nr E-nr
Takdosa 40/8 EKO06796 14 202 72 
Takdosa 64/8 EKO04027 14 202 73
Takdosa infälld med brandpuck, 40/8 EKO04511 14 202 75
Takdosa 64/8 Brand EKO07162    14 202 76
Lampett EKO04038 14 202 01

Kopplingsdosa
För montage i skivväggar. Försedd med ring och 5 st stutsar för 16 mm rör och 2 st 16/20 mm rör. 
Komplettering med lösa stutsar är möjlig. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Utan putslock men 
med stutsar med tätpropp.		

 
Utförande Art.nr E-nr
Kopplingsdosa enkelgips EKO04944 14 203 18
Kopplingsdosa dubbelgips EKO04948 14 203 19
Kopplingsdosa enkelgips Brand EKO04941 14 203 68  
Kopplingsdosa dubbelgips Brand EKO04943 14 203 69

Multidosa 1½ låga uttag
Kompletteringsdosa för låga vägguttag, avsedd för skivväggar med enkel, dubbel eller trippelgips. Kan 
monteras i väggar med 45 mm. Tre ingångar. Används med flexibel slang. Integrerad med mall för 
håltagning. Inbyggnadsdjup 57 mm.

Utförande Art.nr E-nr
Multidosa 1½ EKO05646 14 203 53

Sortiment Övriga dosor
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Multidosa 45/60
Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar med enkel eller dubbel gipsskiva. Klarar väggar med 45 mm 
regel. Används tillsammans med flexibelt VP-rör som kan monteras från tre olika håll.

Utförande Art.nr E-nr
Multidosa 45 EKO05421 14 261 05 
Multidosa 60 EKO04575 14 261 10 

Multidosa infälld dubbel och Multidosa 4x1½
Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar (enkel, dubbel eller trippelgips). Kan monteras i väggar 
med min 45 mm regeltjocklek. Avsedd att användas med flexibel slang 16/20 mm men kan också 
kompletteras med dubbelstuts 14 203 20 för VP-rör 16/20 mm. Levereras med mellanvägg.

Utförande Art.nr E-nr
Multidosa infälld dubbel 4545 14 203 42
Multidosa 4x1½ EKO05647 14 203 54

Multidosa Bigbox
Konstruerad med ett sidofack som ger ett generöst anslutningsutrymme för montage av exempelvis 
trafo, reläer, trådlösa styrenheter och andra komponenter som kräver större plats. Det extra 
anslutningsutrymmet pressas in i dosan under montering och pressas ut igen när dosan är monterad. 
Multidosa BigBox kan monteras i väggar med en tjocklek upp till 24 mm. Multidosan passar hål med 
diameter 73 mm.

Utförande Art.nr E-nr
Multidosa Bigbox EKO05666 14 203 56

Kopplingsdosa Click 1 och 2
Clickdosan ett generöst utrymme för kopplingar och aktiva enheter så som dimmerpuckar och drivdon. 
Kapslingsklass IP55 och snäppfastsatt lock. Ingjutna membrannipplar på sidan och i botten. I Click 
1 ingår 2 st dragavlastare, 2 st skydd för fästskruvar och 1 st tätning för reparation av fel upptagen 
kabelgenomföring.

  
Utförande Art.nr E-nr
Click 1 IP55, 100x70x45 mm, vit AAK185A664628 14 377 68
Click 1 IP55, 100x70x45 mm, Antracitgrå EKO07029 14 382 36
Click 2 IP55, 100x100x45 mm, vit AAK185A022528 14 377 69

Sortiment Övriga dosor
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Kulodosa med och utan plint
Den minsta kulodosan från ELKO har fått samma mjuka former som sina större syskon i serien. Dosan 
smälter in snyggt där man vill ha en diskret avgrening eller avslut på ett rörutlopp.

 
Renvit Fjällvit Svart

Utförande Art.nr E-nr Art.nr E-nr Art.nr E-nr
Kulodosa med plint, 2x3-pol, 
64x83x28 mm 

EKO07464 14 383 90 EKO03593 14 375 62 EKO40027 14 383 99

Kulodosa utan plint, 64x83x28 mm EKO04024 14 375 63
Kulodosa liten med plint, 1x3-pol, 
47x69x28 mm 

EKO07691 14 383 92 EKO07226 14 383 00 

Kulodosa stor med 3x3 plint
Med plats för upp till tre kopplingsplintar. Utlopp utföres med doskniv eller ursparingstång. Innehåller 3st 
plintar som kan placeras fritt i dosan. Idealisk när man har många kablar och kopplingar som ska göras 
i dosan. Mått: 130x70x41 mm.

Renvit Fjällvit

Utförande Art.nr E-nr Art.nr E-nr
Kulodosa med 3 plintar EKO07485 14 383 91 EKO05305 14 375 64

Täcklock/Doslock
Runt täcklock för takdosa med fästskruvavstånd 70 mm. Inklusive 2 st skruv M4. Mått: diameter 100 mm. 
Lock för täckning av dosor. Skruvfastsatt. Levereras utan skruv. Fästskruvavstånd 60 mm. Enkeldosa, 
mått: 90 mm. 1½ dosa 90x110 mm.

    
Renvit Fjällvit Svart

Utförande Art.nr E-nr Art.nr E-nr Art.nr E-nr
Täcklock, 100 mm EKO07692 14 383 83 EKO09183 14 202 81
Doslock, enkeldosa EKO07456 14 383 82 4553 14 203 50 EKO40026 14 250 02
Täcklock för apparatdosa, 
fyrkantigt 84x84x4mm

EKO10460 14 208 96 EKO09156 14 202 83  

Doslock, 1½ dosa EKO07455 14 383 81 EKO40025 14 250 01
Doslock, dubbeldosa EKO10461 14 208 97  4551 14 203 52
Anslutningslock för 2 kablar EKO30176 14 383 80 EKO06185 14 377 52 

Kopplingsdosa utan plint 
Skjöljtätt utförande IP44. Klarar brandkraven för montering i ladugårdar, UL94. Plats för en kopplingsplint 
5x2,5 mm2. Membrannipplar för två kablar på varje sida.

Utförande Art.nr E-nr
Kopplingsdosa u. plint IP44, fv EKO04832 14 377 60
Kopplingsdosa x2 u. plint IP44, fv	 EKO04834 14 377 62

Sortiment Övriga dosor
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Stuts
Stutsar i olika utföranden för Flexi+.

  
Utförande Art.nr E-nr
Stuts enkel rak 1x25 EKO07426 14 203 87
Stuts dubbel 2x16/20 EKO07427 14 203 88
Stuts trippel 2x16/20 +16 EKO07428 14 203 89
Grenstuts 2x16/20 EKO07429 14 203 90

Blindplatta, dragavlastare, mellanstycke

Utförande Art.nr E-nr
Blindplatta EKO07430 14 203 91
Dragavlastare dubbel EKO07431 14 203 92
Mellanstycke 90 mm EKO07432 14 203 93

Regelfäste
Lösa fästen för apparatdosor.

Utförande Art.nr E-nr
Regelfäste, stål EKO07433 14 203 14
Spikfäste för ingjutning EKO07446 14 203 15
Skivfäste 25 mm 70/95/120 EKO07434 14 203 94

Putslock

Utförande Art.nr E-nr
Putslock röd EKO07435 14 203 66
Ingjutningslock EKO07436 14 203 67

Skruvring
För montering i apparatdosor (dubbel- och trippelgips).

Utförande Art.nr E-nr
Skruvring gängad låg EKO10458 14 207 81
Skruvring gängad hög EKO10459 14 207 82

Sortiment Tillbehör Flexi+ 2.0
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Förhöjningsring 6 mm

Utförande Art.nr E-nr
Förhöjningsring 6 mm EKO09477 14 202 28
Förhöjningsring 1½ 6 mm EKO07440 14 203 97
Förhöjningsring dubbeldosa 6 mm EKO07441 14 203 98

Mellanvägg
För montage där separation krävs mellan svag och starkström i dosans kopplingsutrymme.
Utförande Art.nr E-nr
Mellanvägg dubbeldosa EKO07445 14 203 99

Dosskruv
Skruv i tre längder. Lång skruv för dosor som sitter djupt i väggen, exempelvis vid panelklädda eller 
kaklade väggar.

Utförande Art.nr E-nr
Dosskruv 32 mm EKO07447 14 203 57
Dosskruv 42 mm EKO07448 14 203 58
Dosskruv 55 mm EKO07449 14 203 59

Sortiment Tillbehör Flexi+ 2.0

Dosorna är godkända för installation enligt tabellen nedan.

Installa-
tionshöjd

Min. 
150 mm

Max. 
1100 mm

Max. 
1100 mm

Max. 
1100 mm

Max. 
200 mm

EI 30

EI 60

Placering av dosor för EI60 och EI30 brandvägg.

Min. 
300 mm

Min. 
200 mm

  �Motsatt 
dosan

15
0 

m
m

110
0 

m
m

20
0 

m
m

Standard apparatdosa
ELKO standarddosor 
är konstruerade för att 
upprätthålla väggens 
brandmotstånd upp till EI60, 
förutsatt att de installeras 
korrekt enligt gällande 
monteringsanvisningar.
Rätt dosa, rätt 
montagesätt och rätt 
vägg – tillsammans är de 
avgörande för ett tillförlitligt 
brandskydd.
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Skivfäste
Fästes med dubbelhäftande tejp eller med skruv. Snäppfastsättning på dosorna. 2 st/dosa. För 
regeltjocklek 70-120 mm.
Utförande Art.nr E-nr
Skivfäste 70 mm 4223 14 203 29
Skivfäste 120 mm 4225 14 203 31

Blindplatta, dragavlastare, mellanstycke
Löst stålregelfäste för kopplingsdosor. Mått: 65x47x45 mm.
Utförande Art.nr E-nr
Regelfäste, stål 4227 14 203 33

Förhöjningsring takdosa
10 mm hög för takdosa. Halogenfri.
Utförande Art.nr E-nr
Förhöjningsring takdosa EKO08173 14 202 79

Dragavlastare
Dragavlastningsklämma att fästas i kulodosa.

Utförande Art.nr E-nr
Dragavlastare för kulodosa EKO09136 14 375 66
Dragavlastning IP44 UL94 EKO04836 14 377 66

Klokit och dosclips
Dosclips för fastsättning av nya insatser i gamla dosor som saknar fästskruvar. Strömställare och 
2-vägsuttag kan förses med Klokit som monteras på insatsen.

Utförande Art.nr E-nr
Dosclips EKO08888 14 261 00
Klokit, 10-pack EKO04848 18 405 94

Sortiment Tillbehör kopplings- och takdosor

Större valfrihet med  
RS renvit och svart
Kulodosor och täcklock i 
RS renvit (RAL 9003) och 
mattsvart (RAL 9005) bidrar 
till större valfrihet i projektet 
och förenklar kombination 
med apparater i RS-serien.
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Doskniv
Doskniv för att skära utlopp i dosor och kåpor av termoplast.
Utförande Art.nr E-nr
ELKO-kniv EKO05194 16 233 36

Borrmall för 1½- och dubbeldosa
Skruv i tre längder. Lång skruv för dosor som sitter djupt i väggen, exempelvis vid panelklädda eller 
kaklade väggar.
Utförande Art.nr E-nr
Borrmall EKO05137 16 047 27

Ursparingstång
Klipper ursparingar för kablar i termoplastkåpor och dylikt.
Utförande Art.nr E-nr
Ursparingstång EKO04969 16 200 04

Multifräs 74 mm (Dosfräs för multidosor)

Utförande Art.nr E-nr
Ursparingstång EKO04576 16 047 26

Sortiment Verktyg

Multidosa infälld dubbel 
och Multidosa 4x1½
Kompletteringsdosa 
med 4x1½ hål för ELKO:s 
låga vägguttag. Speciellt 
lämpad vid huvud TV-
plats för kombinations-
montage med övriga ELKO 
svagströmsprodukter. 
Avsedd för skivväggar 
med enkel, dubbel eller 
trippelgips. Kan monteras 
i väggar med 45 mm. 
Inbyggnadsdjup 57 mm.
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Sortilog

Flexi+: dosor
Utförande Art.nr E-nr
Apparatdosa dubbel 4x16/20 EKO07400 14 203 82
Apparatdosa låg 2x16/20 EKO10440 14 207 72
Apparatdosa låg 4x16/20  EKO10441 14 207 73
Apparatdosa hög 4x16/20 EKO10442 14 207 74
Apparatdosa låg 4x16/20 regelfäste EKO10443 14 207 75
Apparatdosa hög 4x16/20 regelfäste EKO10444 14 207 76
Apparatdosa låg utan stutsar EKO10451 14 207 80
Apparatdosa låg 1½ 4x16/20 EKO07397 14 203 79
Apparatdosa låg 1½ 4x16/20 regelfäste EKO07398 14 203 80
Apparatdosa Bigbox låg 1½ 2x16/20 EKO07403 14 203 85
Apparatdosa Bigbox hög 1½ 2x16/20 EKO07404 14 203 86
Apparatdosa BigBox 2x16/20 EKO10447 14 207 79
Apparatdosa brand låg 1½ 4x16/20 EKO07399 14 203 81
Apparatdosa brand låg 4x16/20 EKO10445 14 207 77
Apparatdosa brand hög 4x16/20 EKO10446 14 207 78

Flexi+: dostillbehör
Utförande Art.nr E-nr
Stuts enkel rak 1x25 EKO07426 14 203 87
Stuts dubbel 2x16/20 EKO07427 14 203 88
Stuts trippel 2x16/20 +16 EKO07428 14 203 89
Grenstuts 2x16/20 EKO07429 14 203 90
Blindplatta EKO07430 14 203 91
Dragavlastare dubbel EKO07431 14 203 92
Mellanstycke 90 mm EKO07432 14 203 93
Regelfäste, stål EKO07433 14 203 14
Spikfäste för ingjutning EKO07446 14 203 15
Ingjutningslock EKO07436 14 203 67
Skivfäste 25 mm 70/95/120 EKO07434 14 203 94
Putslock röd EKO07435 14 203 66
Förhöjningsring 6 mm EKO09477 14 202 28
Förhöjningsring 1½ 6 mm EKO07440 14 203 97
Förhöjningsring dubbeldosa 6 mm EKO07441 14 203 98
Mellanvägg dubbeldosa EKO07445 14 203 99
Dosskruv 32 mm EKO07447 14 203 57
Dosskruv 42 mm EKO07448 14 203 58
Dosskruv 55 mm EKO07449 14 203 59
Skruvring gängad låg EKO10458 14 207 81
Skruvring gängad hög EKO10459 14 207 82

Flexi+: övriga dosor
Utförande Art.nr E-nr
Takdosa 40/8 EKO06796 14 202 72
Takdosa 64/8 EKO04027 14 202 73
Takdosa infälld med brandpuck 40/8 EKO04511 14 202 75
Takdosa 64/8 Brand EKO07162 14 202 76
Kopplingsdosa enkelgips EKO04944 14 203 18
Kopplingsdosa dubbelgips EKO04948 14 203 19
Kopplingsdosa enkelgips Brand EKO04941 14 203 68
Kopplingsdosa dubbelgips Brand 14 203 69 14 203 69
Click 1 IP55, 100x70x45 mm, färg vit AAK185A664628 14 377 68
Click 2 IP55, 100x100x45 mm, färg vit AAK185A022528 14 377 69
Click 1 IP55, 100x70x45 mm, färg antracit EKO07029 14 382 36
Minidosa special EKO04038 14 202 01
Multidosa infälld dubbel 4545 14 203 42
Multidosa 1½ EKO05646 14 203 53
Multidosa 4x1½ EKO05647 14 203 54
Multidosa Bigbox EKO05666 14 203 56
Multidosa 45 EKO05421 14 261 05
Multidosa 60 EKO04575 14 261 10
UL94 Kopplingsdosa utan plint IP44 EKO04832 14 377 60
UL94 Kopplingsdosa x2 utan plint IP EKO04834 14 377 62

Doslock
Utförande Art.nr E-nr
Täcklock, 100 mm, fjällvit EKO09183 14 202 81
Täcklock, 100 mm, renvit EKO07692 14 383 83
Täcklock för apparatdosa, fyrkantigt 
84x84x4 mm, renvit

EKO10460 14 208 96

Doslock, 1½ dosa, renvit EKO07455 14 383 81
Doslock, 1½ dosa, svart EKO40025 14 250 01
Doslock, enkeldosa, fjällvit 4553 14 203 50
Doslock, enkeldosa, renvit EKO07456 14 383 82
Doslock, enkeldosa, svart EKO40026 14 250 02
Doslock, dubbeldosa, fjällvit 4551 14 203 52
Doslock, dubbeldosa, renvit EKO10461 14 208 97
Anslutningslock för 2 kablar, fjällvit EKO06185 14 377 52
Anslutningslock för 2 kablar, renvit EKO06185 14 383 80

Kulodosa
Utförande Art.nr E-nr
Kulodosa m. plint, 2x3-pol, 64x83x28 mm, FV EKO03593 14 375 62
Kulodosa m. plint, 2x3-pol, 64x83x28 mm EKO07464 14 383 90
Kulodosa m. plint, 2x3-pol, 64x83x28 mm EKO40027 14 383 99
Kulodosa u. plint, 64x83x28 mm, FV EKO04024 14 375 63
Kulodosa stor m. plint, 130x70x41 mm, FV EKO05305 14 375 64
Kulodosa stor m. plint, 130x70x41 mm, RV EKO07485 14 383 91
Kulodosa liten m. plint, 47x69x28 mm, FV EKO07226 14 383 00
Kulodosa liten m. plint, 47x69x28 mm, RV EKO07691 14 383 92

Övriga dosor: tillbehör
Utförande Art.nr E-nr
Förhöjningsring takdosa, röd EKO08173 14 202 79
Dosclips, stål EKO08888 14 261 00
Dragavlastare för kulodosa, fjällvit EKO09136 14 375 66
Dragavlastning IP44 UL94 EKO04836 14 377 66
Skivfäste 70 mm, vit 4223 14 203 29
Skivfäste 120 mm, vit 4225 14 203 31
Regelfäste, stål 4227 14 203 33

Verktyg
Utförande Art.nr E-nr
Multifräs EKO04576 16 047 26
Borrmall EKO05137 16 047 27
Ursparingstång EKO04969 16 200 04
ELKO-kniv EKO05194 16 233 36
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ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns  
representerade hos landets grossister och i bygghandeln. 

Tillgängligheten gör ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för 
såväl montörer som slutkunder.

Sedan 1945 har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. 
ELKO RS och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar 
och förbättrar standarden för design, komfort och funktionalitet i 

hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led 
genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd 

på installerade produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ 
produceras Plus Ocean Plastic av återvunnen havsplast.

ELKO 
Glasfibergatan 8, Älvsjö
Kundsupport +46 10 520 90 05
info@elko.se   www.elko.se instagram/elkosverigefacebook.com/ELKO.Sverige


