
ELKO RWC
Nödsignalsystem RWC är ett komplett paket med apparater 
för montage främst på handikapptoaletter och i vilrum inom 
offentliga byggnader. RWC-set installeras även på kontor, 
industrier, hotell, i vård- eller handikappanpassade bostäder. 



Signaltryckknapp
Membrantryckknapp med texten ”NÖDSIGNAL” 
och lysdiodindikering. För infällt montage eller 
utanpåliggande i förhöjningsram.

Återställningsknapp
Membrantryckknapp med texten ”ÅTERSTÄLLN” 
och lysdiodindikering. För infällt montage eller 
utanpåliggande i förhöjningsram.

Sladdtryckknapp
Hölje av vit termoplast, 2 m anslutningsledning 
med 3-pol. 6,3 mm telepropp. Beroende på 
koppling i uttaget vid installationen kan till-
kopplad sladdtryckknapp övervakas mot 
urtagning eller ledningsbrott.

Signaluttag för sladdtryckknapp
3-pol. 6,3 mm med skruvanslutning. För infällt
montage eller utanpåliggande i förhöjnings-
ram.

Rumslampa med minne
Med röd lysdiodindikering, summer, minnes-
funktion och larmrelä med två potentialfria 
växlingskontakter. För montage på rörutlopp 
eller på apparatdosa.

RWC
Installationsexempel med RWC-set

Återställningsknapp
E55 045 02

Rumslampa med minne 
E55 045 12

Signaltryckknapp
E55 045 00

Signaltryckknapp
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Alla produkter för infällt montage i apparatdosa med 60 mm 
fästskruvavstånd eller utanpåliggande i förhöjningsram. 

Nya signal- och återställningstryckknappar med membran och 
lysdiodindikering. Signaltryckknappen kan förses med dragsnöre.

E-nr Utförande Färg

50 206 00 Signaluttag vit

E-nr Utförande Färg

55 045 12 Rumslampa med minne vit

E-nr Utförande Färg

55 045 00 Signaltryckknapp vit

E-nr Utförande Färg

55 045 02 Återställningsknapp vit

E-nr Utförande Färg

55 045 04 Sladdtryckknapp vit

Signaltryckknapp
E55 045 00

* En signaltryckknapp måste köpas till RWC-set för 
montering vid återställningsknapp vid dörr.



Teknisk data
Märkspänning:	 24V AC +15% -20%

24V DC +30% -20%
Effektförbrukning:	 max 3W (utan grupplampa)
Anropslinje: 2-trådig

signaltryckknappar/rumslampa 
max 8 st
slingans bevakningsström 7mA 	
DC linjens ledningsresistans     	
max. 100 ohm

Återställningslinje:	 2-trådig
återställningstryckknapp/rums
lampa max 4 st
linjens ledningsresistans max.
100 ohm

Kontaktbelastning:	 pot.fri vxl. kontakt
AC 1 A / 42 V / 30VA
DC 1 A / 60 V / 30W

Kapslingsklass:	  IP 20
Omgivningstemperatur:	 + 5 - + 40 grader C
Summerton:	 justeras i grupp- och rums-		
	 lampan med potentiometer R4

Grupplampa
Med röd lysdiodindikering och summer. För 
montage på rörutlopp eller på apparatdosa.

RWC-set
För montage på handikapptoaletter och i vilrum inom offentliga 
byggnader samt inom kontor, industrier, hotell, i vård- eller han-
dikappanpassade bostäder. Komplett set (exkl. strömförsörj-
ning) består av 1 st rumslampa med minnesenhet och larmrelä, 
2 st signaltryckknappar med lysdiod och 1 st återställningsknapp 
samt separat grupplampa för gemensam övervakning.

Vilrum
Installationsexempel

Återställningsknapp
E55 045 02

Rumslampa med minne 
E55 045 12

Signaltryckknapp
E55 045 00

Signaltryckknapp
E55 045 00

2

200

Till grupplampa
eller summalarmtablå

550

550

2

4

2

24V AC/DC

Signaltryckknapp
E55 045 00

E-nr Utförande Färg

55 045 20 RWC-set vit

E-nr Utförande Färg

55 045 14 Grupplampa vit

700

55 045 40 RWC-set renvit

E55 045 00

E55 045 00 Signaltryckknapp

* En signaltryckknapp måste köpas till RWC-set för 
montering vid återställningsknapp vid dörr.
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ELKO AB
Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov 
Besök: Glasfibergatan 8, Älvsjö
Kundsupport +46 8 449 27 27, info@elko.se
www.elko.se
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24 V

ANROPS-
LINJE

ÅTERSTÄLL-
NINGSLINJE
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SIGNAL-
TRYCKKNAPP
E55 045 00

SIGNAL-
TRYCKKNAPP
E55 045 00

SIGNAL-
TRYCKKNAPP
E55 045 00

ÅTERSTÄLLN
E55 045 02

ÅTERSTÄLLN
E55 045 02

ÅTERSTÄLLN
E55 045 02

ANROPSLINJEN MÅSTE ALLTID
AVSLUTAS MED BYGLING

ÅTERSTÄLLNINGSLINJEN
AVSLUTAS EJ
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LARMRELÄER MED 2 POTENTIALFRIA VÄXLANDE KONTAKTER

- ANSLUTNINGARNA 7, 8, OCH 9 FÖR LARMTABLÅER
- ANSLUTNINGARNA 10, 11 OCH 12 FÖR GRUPPLAMPA E55 045 14 ELLER DYLIKA SIGNALENHETER
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SIGNAL-
TRYCKKNAPP
E55 045 00
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SIGNAL-
TRYCKKNAPP
E55 045 00

RUMSLAMPA
E55 045 12

3

4

ANROPS-
LINJE

SLADD-
TRYCKKNAPP
E55 045 04-06

SLADD-
TRYCKKNAPP
E55 045 04-06

SIGNALUTTAG
E55 045 08

SIGNALUTTAG
E55 045 08

BYGLING

AVSLUTNING AV SLINGAN MED
SIGNALTRYCKKNAPP

AVSLUTNING AV SLINGAN MED MED
UTTAG FÖR SLADDTRYCKKNAPP

SLADD-
TRYCKKNAPP
E55 045 04-06

SLADD-
TRYCKKNAPP
E55 045 04-06

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

SIGNALUTTAG
E55 045 08

SIGNALUTTAG
E55 045 08

BYGLING

DIOD: 1N4005 ELLER MOTSVARANDE
MOTSTÅND: 390 OHM 5% 0,5W
(LEVERERAS MED RUMSLAMPAN)

ÖVERVAKNINGEN KAN FÖRBIKOPPLAS
MED BYGLING

I KOPPLINGEN OVANFÖR:
- ANROPSLINGAN ÄR ÖVERVAKAD MOT LEDNINGSBROTT
- ANROPSLINGAN ÄR ÖVERVAKAD OCH GER SIGNAL OM

SLADDTRYCKKNAPP LOSSNAR UR SIGNALUTTAGET

RUMSLAMPA
E55 045 12

RUMSLAMPA
E55 045 12
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GRUPPLAMPA
E55 045 14

24 V AC/DC
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RUMSLAMPA
E55 045 12

RUMSLAMPA
E55 045 12

RUMSLAMPA
E55 045 12

RUMSLAMPA
E55 045 12

ANSL. 7 KAN ANVÄNDAS TILL
ATT SKARVA LEDNINGEN
(SE BILDEN)

DIOD: 1N4005 ELLER MOTSVARANDE
MOTSTÅND: 390 OHM 5% 0,5W
(LEVERERAS MED RUMSLAMPAN)
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DÅ RUMSLAMPAN ANVÄNDS SOM GRUPPLAMPA,
BÖR MINNESFUNKTIONENS KORTSLUTNINGSBYGEL,
J1, FLYTTAS TILL LÄGE ”OFF”

Kopplingsschema (grundkoppling)

Kopplingsschema (alternativkoppling av anropslinje)

Rumslampa som linjeövervakad grupplampa Grupplampa utan linjeövervakning

OBSERVERA POLARITETEN 
PÅ ANROPS –OCH
ÅTERSTÄLLNINGSLINJERNA

OBSERVERA POLARITETEN 
PÅ ANROPS –OCH
ÅTERSTÄLLNINGSLINJERNA




