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Timer 10A Plus sv 
1363068 
EKO07002

STK
Svart

Timer Plus med inbyggd lysdiodindikering, för infällt montage, 10A, 
230V. Med ram, utan fästklor. Fästskruvavstånd, 60 mm. 
Skruvanslutning av ledarna. Avsedd även för kombinationsmontage. 
Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. 
Timern ställs in i lägen mellan 5min- 8 tim vid installation. 
Automatsäkring. Montagedjup 27mm.
Funktioner:
■ Manuell avstängning eller omstart av aktiverad tid.
■ Ingång för extern styrning via tryckknapp (mekanisk tryckknapp)
■ Integrerad statuslampa

Förpackning:
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Produktbeskrivning:

Teknisk info:

Måttritning Kopplingsschema

Produktblad

Produkt:

Färg:

Timertid: 5 minuter - 8 timmar (standardinställning 5 minuter) 
På / Av-omkopplare
Nominell spänning: AC 230 V, 50 Hz
Nominell ström: max. 10 A, cosφ = 0,6
LED: 200 W
Glödlampor: 2200 W
Halogenlampor: 2000 W
Konventionell transformator: 500 VA
Elektroniska transformatorer: 1050 VA
Kapacitiv belastning: 10 A, 140 μF
Lågenergilampor, CFL: 200 W
Motoreffekt: 1000 VA
Noll anslutning krävs (3 ledarsystem)
Ledare: max. 2x2,5 mm², 0,5 Nm
Obegränsat antal externa tryckknappar, max. 50 m ledning 
Ett trycke
Indikering: 1 LED




