ELKO DCL

Reviderad standard fér lamputtag sedan april 2019.

ELKO férklarar ingdende vad standarderna stdller fér krav i
bdde gamla som nya elinstallationer och visar méjligheter
som DCL-anslutningarna erbjuder.

ELKO




Reviderad DCL-standard

Sedan 1 april 2019 gdller nya standarder
for stickproppar och uttag till taklampor:
SS-EN 61995-1 och -2. DCL-uttagen
kommer att utgdéra standarden pd
samtliga EU/EES-marknader.

Varken den nya standarden SS-EN 61995-1 och -2 eller DCL-
uttagen ar nyq, utan faststdlldes som standard redan under
2009. Dock har en évergdngsperiod pd tio dr 16pt sedan dess,
dar b&de de gamla och nya standarderna varit i drift. Gamla
standarden SS 428 08 31 revideras, for att numer endast gdlla
lampproppar och ogjordade lamputtag. Sedan april 2019
finns bara en gdllande standard fér jordade lamputtag,
SS-EN 61995-1 och -2, bendmnda i Elinstallationsreglerna som
DCL (Devices for connecting of luminaires).

Enligt den ny standarden kommer befintliga anlédggningar éven
fortsattningsvis f& behdlla den gamla standarden vid underhdll
om det férekommer ogjordade uttag, medan nya anldggningar
mdste forhdlla sig till den nya standarden.

| praktiken ar det kronkoppling och jordat uttag som férsvinner
ur den gamla standarden, medan ojordade uttag (klass O-
uttag) och stickproppar (klass O-, I, lI-propp) déven i fortsattning-
en kommer att finnas kvar fér underhdll av befintliga installatio-
ner och anlaggningar.

Darmed behover befintliga installationer inte bytas ut, utan kan
fortsatta underhdllas enligt den gamla standarden. Dock bor
den nya standarden tilldmpas om ett jordat uttag byts ut i
befintlig anlédggning.

I nya installationer bér standarden SS-EN 61995-1 foljas fullt ut
for att folja Elinstallationsreglerna. DAr det redan d@r projekterat
med de gamla uttagen, bér dessa bytas, for att félja gallande
standard vid installationstillféllet.

ELKO utvecklar for DCL

DCL éppnar for moéjligheter till smartare
och snyggare belysningsinstallationer.
Forutom ersattningsprodukter frén de
gamla till de nya uttagen har ELKO ut-
vecklat tillbehdr som drar nytta av nya
tekniklésningar.

Dimmerpuck i takuttaget

Det utanpdliggande takuttaget har god plats fér montage
av dimmerpuck (exv 13 632 42) vilket manga génger férenklar
installationen framfér allt vid kompletteringar och ROT.

Dubbla anslutningar dolt

| det utanpdliggande takuttaget finns en extra plats for
ytterligare ett DCL uttag. Passar perfekt dar man vill anvéanda en
“kronté&ndning” till 2 olika armaturer anslutna till samma tak-
uttag.

Técklock med kabelutgéng

DCL uttag i Plusutférande for véigg levereras med ett "6ppet”
och ett "dolt” lock. Praktiskt att délja hdlet for stickproppen
oavsett om uttaget anvands eller inte. Nér det blir tréngt i dosan
har ELKO kompletterande tillbehér, sé som técklock och férhoj-
ningsram till takuttag.

Tacklock for
takuttag

Enkelt montage
av dimmerpuck

Utgé&ngshdil .
foér kabel

Plats for 2 st
DCL-uttag

Dimmerpuck 3-tréid 150W LED

For laster pd upp till 1I50W LED. Inst&liningar for max- samt
mininivé och startnivé. Dimmernivé 0-100 %. Omstdlinings-
bar mellan framkant 100W RL och bakkant 150W RC. Nolla
ska anslutas. Métt: 48x47x18,3 mm.

E-nr Utférande
1363242 3-trdd 150W LED




Produkter

DCL-takuttag

E-nr

18 85140
18 85141
18 952 42
18 952 44
18 85153
18 85150
18 85155

Utférande

DCL tak infdllt 2-pol

DCL tak utanpdliggande

DCL tak infdllt 2-pol, med stickpropp
DCL tak infdllt 2-pol, med stickpropp
DCL tak med mittkrok

DCL tak infdllt

DCL tak infdllt

DCL-vagguttag

Féarg

E-nr Utférande Farg
18 85144  DCL vagg infdllt RS 84x84, snabb fv
18 85145  DCL vagg infdllt RS 90x90, snabb fv
18 85147  DCL vagg infdllt Plus, snabb fv
18 85149  DCL vagg infallt Plus, snabb Y
18 952 48 DCL vagg infdllt RS 84x84, skruv fv
18 952 52 DCL uttag med stickpropp 2-pol, jord fv
18 952 54 DCL uttag med stickpropp 2-pol, jord sv
18 85143  DCL vagg infdllt RS 84x84, snabb rv
18 95249 DCL vagg infdllt RS 84x84, skruv rv
DCL-uttag, tillbehoér
E-nr Utférande Farg
18 405 00 Tacklock for takuttag fv
18 952 43  Forhojningsram 9 mm fv
18 85142  Extra DCL insats, snabb
18 952 40  Stickpropp
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DCL takuttag svart

Infélit DCL takuttag finns nu &ven i svart och medfér dér-
med dannu fler valmaojligheter i installationen

gdllande design och farganpassning. Den forbdttrade
konstruktionen av DCL takuttag frén ELKO sluter édnnu
tatare och effektivare mot
ojdmno/oregelbundno inner-
tak. Takuttaget passar alla ELKO
takdosor och fastkrok for laster
upp till 15 kg. Montagedjup 31
mm. Snabbanslutning.

DCL takuttag mittkrok/skruv

DCL takuttag anpassat fér aldre takdosa med mittkrok/
skruv. Uttaget har skruvplintar och levereras med ett
plastrér for att isolera anslutningsutrymmet runt mitt-
krok/skruv.

Takuttag med mittkrok/skruv ar vanligt fsrekommande i
bostader byggda under dren av det s.k. miljonprogram-
met och medfér ett bra komplement for renoverings-
marknaden och féljer gdllande DCL-standard. Uttaget
finns i kuléren renvit i RS-serien.

Se DCL-monteringsfilmer pd&
i YouTube: ELKO AB Sverige

@ YouTube

* Plus-serien komplement till RS svart
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Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov

Besok: Glasfibergatan 8, Alvsjo




